MEXTA

Zavesny stojan na kolo - 3554 Parkovin jzdrich kol

nas bavi!

Usporny parkovaci systém pro 2-8 mist, vhodny pro maximalni $ifi plasté 65 mm. Idealni pro organizaci jizdnich kol v pfeplné-
nych kolarnach a garazich.

Objednaci ¢islo Sitka Hloubka

106700008 1170 mm 350 mm

Pocet parkovacich mist 4

Véaha 7,2kg
Rozteé parkovacich ohybti 350 mm
Parkovani do max. Sife plaste 65 mm
Strana Jednostranny

Barva Stfibrna

Material / Povrchova tprava Ocel / zinkovano

Konstrukce Uréen k smontovani

Typ montaze K pfiSroubovani do stény

Jednoduchy parkovaci systém, ktery Vam pomuze s organiza- Modularni konstrukce umozriuje libovolné rozsifovani dle Va-

ci jizdnich kol v pfeplnénych kolarnach bytovych domu Sich potfeb. Ocelové haky jsou opatfeny gumovym naviekem
nebo i u Vas doma v garazi. Robustni ocelova konstrukce zabranujici poskozeni rafku kola. Integrovana ocelova oka
chranéna proti korozi zinkovanim. Diky stfidavému umoziuji uzamceeni jizdnich kol. Za pfiplatek je mozné
vysokému a nizkému haku nedochazi ke kolizi fiditek. K vyb&-  doobjednat ochranou liStu, ktera zamezi opirani zadniho kola
ru jsou varianty pro montaz do stropu anebo na sténu. o sténu a tim jeji znecisténi a poskozeni.

+ Moznost uzamceni kola: Integrované o¢ko umoznuje bezpeéné uzaméeni ramu kola

béznym zamkem. |._350
? [of
+ Bezpecnost: Diky integrované ochrané robustniho haku zistanou rafky vasich kol § D
bez poskozeni. B i
(3¢]

&

Stridavé nizké a vysoké stani: Vyskovy rozdil 150 mm pro maximalni vyuziti prosto-
+ ru a zadné kolize Fiditek.

-|- Maximalni zatizeni na hak — 18 kg

Dalsi informace o naSich produktech naleznete na: www.mexta.cz.
Za Uplnost a pfesnost Udaju a obrazkl nelze poskytnout Zadnou zaruku.

Mexta, spol. s r.o., Zalany 10, CZ-26242 Rozmital pod Tfemsinem https://www.mexta.cz/


https://www.mexta.cz/p/drzak-na-kola-3554
https://www.mexta.cz/

MEXTA

Zavesny stojan na kolo - 3554 Parkovin jidnich kol ©

nds bavi!

PLAN UDRZBY
Zavésne drzaky na kola 3554
Modelova fada 3500

1. Ugel dokumentu
Tento plan stanovuje rozsah a periodicitu kontrol a udrzby zavésnych drzakd na kola instalovanych na
sténach kolaren, garazi a obdobnych prostor.

Cilem je:

. zachovani bezpec&nosti uzivateld,

. zachovani nosnosti a funk&nosti zafizeni,

. prodlouzeni zivotnosti Zarové zinkované konstrukce,
. prevence uvolnéni kotveni.

2. Zakladni technické parametry zafizeni

. Material: ocel

. Povrchova uprava: galvanicky zinek

. Typ parkovani: zavéseni predniho kola

. Typ montaze: pfiSroubovani do stény

. Vyrobek musi byt instalovan pouze do konstrukci s dostateCnou nosnosti. Za spravnou volbu

kotevniho systému odpovida montazni firma.

Nosnost drzaku:

Maximalni zatizeni18 kg/hak plati pro konstrukéni pevnost samotného drzaku.

Aby bylo mozné tuto hodnotu bezpecné dodrzet, je nutné pouzit odpovidajici kotveni do nosného pod-
kladu (spravny typ kotev, dostatecna hloubka kotveni a vhodna kvalita podkladu).

3. Periodicka kontrola

3.1 Mésicni vizualni kontrola (spravce objektu)
Provadi se bez pouZiti naradi.

Kontroluje se:

. stav pryZzového navleku haku (poskozeni, praskliny, sklouznuti),

. deformace ocelového haku nebo ocelové konstrukce,

. viditelné uvolnéni drzaku od stény,

. praskliny zdiva v okoli kotveni,

. nadmérna nebo lokalni koroze (mechanické poskozeni zinkové vrstvy).

V pfipadé zjisténi zavady musi byt drzak doCasné vyrazen z provozu.

Dalsi informace o naSich produktech naleznete na: www.mexta.cz.
Za Uplnost a pfesnost Udaju a obrazkl nelze poskytnout Zadnou zaruku.

Mexta, spol. s r.o., Zalany 10, CZ-26242 Rozmital pod Tfemsinem https://www.mexta.cz/
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3.2 Pulroéni technicka kontrola
Provadi se s pouzitim naradi.
Kontroluje se:

. dotazeni kotevnich Sroubd,

. pevnost kotveni do stény,

. stav hmozdinek / kotev,

. pfipadné deformace konstrukce,

. mechanické poskozeni zinkové vrstvy.
V pfipadé uvolnéni je nutné:

. znovu dotahnout kotevni prvky,

. pripadné vyménit kotvici prvky,

. pfi poruse podkladu fesit sanaci stény.

3.3 Rocni revize (doporu¢eno)
Komplexni kontrola v§ech drzaku:

. kontrola svarl a spoju,

. kontrola rovinnosti konstrukce,

. posouzeni opotfebeni pryzovych navlekd,

. posouzeni stavu kotevnich mist pfi vétSim podtu drzakl vedle sebe,
. kontrola dodrZzovani maximalniho zatizeni (zejména u elektrokol).

PFi poskozeni pryzového navleku se doporucuje jeho vyména, aby nedochazelo k poSkozeni rafkd kol.

4. Cisténi a b&zna udrzba
Zinkovany povrch:

. Cistit béZznymi neagresivnimi Cisticimi prostfedky,

. nepouzivat kyselé nebo silné alkalické pfipravky,

. nepouzivat draténé kartaCe ani abrazivni materialy.
V pfipadé drobného mechanického poskozeni zinku:

. oSetfit zinkovym sprejem (lokalni oprava).

5. Mimoradna kontrola

Provadi se:

. po narazu do drzaku,

. po stavebnich zasazich do stény,

. pfi zjisténi nadmérného zatizeni (zavésSeni kola nad 18 kg na 1 hak),
. pfi vyskytu prasklin nebo uvolnéni podkladu.

6. Odpovédnost provozovatele
Provozovatel odpovida za:

. dodrzeni maximalniho zatizeni18 kg na 1 hak,

. provadéni pravidelnych kontrol,

. evidenci provedenych kontrol,

. okamzité vyfazeni poskozeného drzaku z provozu.

Dalsi informace o naSich produktech naleznete na: www.mexta.cz.
Za Uplnost a pfesnost Udaju a obrazkl nelze poskytnout Zadnou zaruku.

Mexta, spol. s r.o., Zalany 10, CZ-26242 Rozmital pod Tfemsinem https://www.mexta.cz/



