
MAXIMÁLNÍ STABILITA
z žárově pozinkované oceli nebo kvalitní 
nerezové oceli dle ČSN 17240.

VYSOKÁ FLEXIBILITA
umožňuje zaparkovat a uzamkonut všechny typy a 
velikosti jízdních kol a to včetně cargo-kol.

UZAMČENÍ
modely s dodatečnou příčkou zvyšují 
možnosti uzamčení jízdních kol.

STOJANY NA KOLA - OPĚRNÉ

OPĚRNÉ STOJANY NA KOLA 7100 A 7200 
Pohodlné opření všech typů a velikostí jízdních kol.

S modelovými řadami opěrných stojanů na kola 7100 
a 7200 můžete velice rychle realizovat komfortní par-
kovací plochy s vysokou kvalitou a bezpečím proti 
odcizení jízdních kol. Ideální pro intenzivně využíva-
ná parkoviště zaměstnanců, hostů, zákazníků anebo 
školáků. Tyto stojany na kola lze namontovat dle Vámi 
zvolených rozestupů. Jsou vyrobeny z robustní oce-
lové trubky o rozměru 48 mm a jsou následně žáro-
vě zinkovány dle EN ISO 1461 což zaručuje vysokou 

ochranu proti korozi. Umožňují pohodlné opření všech 
typů a velikostí jízdních kol. Modely 7200 disponují 
doplňující příčkou, které ještě zvýší možnosti uzamče-
ní jízdních kol. Jako příslušenství dodáváme i kotevní 
koše, se kterými lze opěrné stojany kvalitně kotvit pod 
zámkovou dlažbu. 

Volitelně i několik modelů z nerezové oceli a rychlím 
termínem dodání.

Robustní ocelová konstrukce - trubka 48 mm
Chráněno proti korozi žárovým zinkováním (EN ISO 1461)
Univerzální parkování pro všechny typy jízdních kol
Možnost ukotvení pod zámkovou dlažbu pomocí kotvívích košů
Volitelně také velice kvalitní provedení z nerezové oceli (ČSN 17240)

Váš specialista na telefonu: +420 733 747 227 1info@mexta.cz

SILNÁ OCHRANA PROTI KOROZI
48 mm silná, žárově zinkovaná nebo nerezová ocel. 



Opěrné stojany na kola, 
které lze instalovat v libovol-
ných rozestupech.

Vysoce kvalitní nerezové 
provedení k zabetonování 
nebo přišroubování.

Alternativa opěrných stojanů 
k přišroubování

S dodatečnou příčkou (mo-
dely 7200) pro ještě lepší 
uzamčení jízdních kol.
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Žárově zinkované-

K zabetonování

1000 1200 1500 2000

7110 7120 7130 7140

102000004102000003102000002102000001

2www.mexta.cz

Objednací číslo

Nerezové provedení -

K zabetonování 7110 E

102000006     Objednací číslo

Žárově zinkované-

K přišroubování 7111 7121 7131 7141

102000010102000009102000008102000007Objednací číslo

Nerezové provedení -

K přišroubování 7111 E

102000011     Objednací číslo

Žárově zinkované-

K zabetonování 7210 7220 7230 7240

102000015102000014102000013102000012Objednací číslo

Nerezové provedení -

K zabetonování 7210 E

102000020     Objednací číslo

Žárově zinkované-

K přišroubování 7211 7221 7231 7241

102000019102000018102000017102000016Objednací číslo

Nerezové provedení -

K přišroubování 7211 E

102000021     Objednací číslo

Odeslání do 48 hodin Dodání 4-5 týdnů


