
MODERNÍ BARVA
práškové lakování v RAL 7016 (antracitová) 
jako standard. 

VYSOKÁ FLEXIBILITA
umožňuje zaparkovat a uzamkonut všechny typy a 
velikosti jízdních kol a to včetně cargo-kol.

UZAMČENÍ
modely s dodatečnou příčkou zvyšují 
možnosti uzamčení jízdních kol.

STOJANY NA KOLA - OPĚRNÉ

OPĚRNÉ STOJANY NA KOLA 5600 
Pohodlné opření všech typů a velikostí jízdních kol v moderním designu

Modelová řada opěrných stojanů na kola, která umí 
zaujmout.
Ocelová trubka je nahrazena 60 mm širokou a 10 
mm silnou plochou ocelí a je zpracována do jasných 
a pravoúhlých křivek. Bude skvěle doplňovat mo-
derní architekturu měst a obcí, ale i obytných domů 
nebo kancelářských budov. Stojany lze namontovat 
dle Vámi zvolených rozestupů. Jejich konstrukce je 

žárově zinkovaná dle EN ISO 1461 a následně nala-
kovaná v RAL 7016 (antracitová). Na přání je možné 
jakékoliv barevné provedení dle vzorníku RAL. I tyto 
opěrné stojany umožňují pohodlné opření všech typů 
a velikostní jízdních kol. Modely s doplňující příčkou 
ještě zvýší možnosti uzamčení kola za rám. Na přání 
můžeme dodat prodloužení stojin o 200 mm pro lepší 
ukotvení pod zámkovou dlažbu.

Robustní ocelová konstrukce z ploché oceli 60x10 mm
Chráněno proti korozi žárovým zinkováním (EN ISO 1461)
Univerzální parkování pro všechny typy jízdních kol
Standardní práškové lakování v RAL 7016
V šířce 1.000 mm. Modely k zabetonování nebo přišroubování

Váš specialista na telefonu: +420 733 747 227 1info@mexta.cz

NADČASOVÉ A ELEGANTNÍ
jako alternativa k opěrným stojanům z  ocelové 
trubky. Konstrukce z ploché oceli 60x10 mm.



Standardně žárově zinková-
no a práškově nalakováno v 
RAL 7016 (antracitová).

Alternativa k zabetonování:
Ocelové patky s otvory k 
přišroubování.

S dodatečnou příčkou (mo-
dely 5620) pro ještě lepší 
uzamčení jízdních kol.

Zaoblené rohy jako preven-
ce úrazu osob nebo poško-
zení jízdního kola.
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Objednací číslo

RAL na přání - 102100020

Odeslání do 48 hodin Dodání 4-5 týdnů

Objednací číslo

RAL 7016  -

K přišroubování 5611

102100003Objednací číslo

RAL na přání - 102100021Objednací číslo

RAL 7016  -

K zabetonování a příčkou 5620

102100002Objednací číslo

RAL na přání - 102100022Objednací číslo

RAL 7016  -

K přišroubování a příčkou 5621

102100004Objednací číslo

RAL na přání - 102100023Objednací číslo


