MEXTA

Opérny stojan na kola - 7121 Parkovini iztnich ko

nas bavi!

Robustni opérny stojan pro bezpecné a pohodiné parkovani vSech béznych typu jizdnich kol véetné elektrokol. Konstrukce z
ocelové trubky @ 48 mm umoznuje stabilni opfeni a bezpe¢né uzamceni jizdniho kola za ram. Univerzalni feSeni pro vefejny
prostor, Skoly, firmy, bytové domy i dal$i intenzivné vyuzivana parkovaci mista.

Objednaci ¢islo Sitka Hloubka

102000008 1200 mm 150 mm

Pocet parkovacich mist
Véha 12 kg
Povrchova lprava Zarové zinkovano dle EN 1SO 1461
Parkovani do max. Sife plaste Univerzalni
Provedeni Oboustranné
Zpusob parkovani Opreni jizdniho kola za rdam
Material Ocel
Bezpecnostni pricka ne

Typ montaze K priSroubovani do podkladu

Jednoduché, robustni a univerzalni feSeni. Modelova fada Oboustranné provedeni umozriuje parkovani dvou jizdnich
7000 predstavuje osvédcené feSeni pro vytvareni komfortnich  kol. Konstrukce je zarové zinkovana dle EN I1ISO 1461, coz

a bezpecnych parkovacich mist pro jizdni kola. Robustni kon-  zajiStuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhou Zivotnost pfi
strukce z ocelové trubky @ 48 mm umozriuje pohodiné opfeni  venkovnim pouziti.

jizdniho kola za ram bez omezeni Sitkou plasté, velikosti kola
nebo typem ramu. Stojan je proto vhodny také pro horska, Model 7121 je vybaven patnimi deskami a urCen k pfiSroubo-

gravelova a elektricka kola. vani do pevného podkladu.

Bez omezeni typu kola: Pohodlné parkovani méstskych, horskych, gravelo-
+ vych i elektrickych kol bez omezeni Sifrkou plasté.

Bezpecné uzamcéeni: Konstrukce umoznuje pohodiné uzamgéeni jizdniho kola

+ za ram.

Robustni konstrukce: Ocelova trubka @ 48 mm, zarové zinkovana dle EN ISO

+ 1461.

Dalsi informace o naSich produktech naleznete na: www.mexta.cz.
Za Uplnost a pfesnost Udaju a obrazkl nelze poskytnout Zadnou zaruku.

Mexta, spol. s r.o., Zalany 10, CZ-26242 Rozmital pod TfemSinem https://www.mexta.cz/
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MEXTA

Opérny stojan na kola - 7121 S rovint i Kol

nds bavi!

Priprava podkladu a kotveni

Stojan je ur€en k montazi na pevny a dostate¢né unosny podklad. Pro instalaci do nezpevnéného teré-
nu doporucujeme provést samostatny betonovy zaklad dle uvedeného detailu. Stojan se nasledné kotvi
pres patni desky pomoci chemickych kotev.

Doporucené provedeni betonového zakladu: betonova patka 500 x 500 mm, hloubka 500 mm, beton

C20/25. Pod betonovou patkou doporucujeme provést zhutnéné Stérkové loze v tloustce minimalné 70
mm.

DETAIL 1

\chemické kotva

betonova patka
beton C20/25

Stérkové loZe zhutnéné,
tl. min 70 mm

Udrzba a kontrola

Stojan je navrzen pro dlouhodoby venkovni provoz s minimalnimi naroky na udrzbu. Zarové zinkovany
a praskoveé lakovany povrch nevyzaduje pravidelnou povrchovou udrzbu.

Pro zachovani dobrého technického stavu doporucujeme:

Pravidelnou vizualni kontrolu konstrukce, povrchové upravy a kotveni stojanu.

Kontrolu dotazeni kotevnich prvkua, zejména po prvnich mésicich provozu a nasledné alespori 1x roc-
né.

Odstranéni béznych necistot vodou, pfipadné Setrnym neutralnim Cisticim prostfedkem. Nepouzivejte
abrazivni nebo agresivni chemické pfipravky.

Dalsi informace o naSich produktech naleznete na: www.mexta.cz.
Za Uplnost a pfesnost Udaju a obrazku nelze poskytnout Zadnou zaruku.
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